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FAQ fur Website LGVS

KANN MAN ALS EIGENTUMER EINER LIEGENSCHAFT DIE ANZAHL DER FEUERLOSCHER
UND NASSLOSCHPOSTEN GEMASS DER NEUEN RICHTLINIE VERKLEINERN?

Grundsatzlich nein, da die Liegenschaft von der zustandigen Behdrde so abgenommen worden ist. Falls es sich also
um Pflichtldschgerate handelt, misste dazu eine neue Bestandesaufnahme durch die zustandige Behdrde gemacht

werden.

MUSS ICH AN MEINEM FEUERLOSCHER UBERHAUPT EINEN SERVICE MACHEN?

Ja, wenn es sich bei dem Feuerldéscher um ein Pflichtgerat handelt. Nein, wenn es sich um ein freiwillig installiertes
Gerat handelt. Da es sich bei einem Feuerldscher jedoch um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfiehlt der LGVS,
spatestens nach drei Jahren einen Service machen zu lassen, damit der Feuerldscher bei Bedarf auch einwandfrei

funktioniert.
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WAS KOSTET EIN SERVICE AN MEINEM FEUERLOSCHER?

Der Preis fir einen Service ist je nach Anbieter unterschiedlich.

WIE UND WO KANN ICH MEINEN ALTEN FEUERLOSCHER ENTSORGEN?
Durch eine Feuerldscher-Fachfirma.

MUSS ICH MEINEN FEUERLOSCHER FUR EINEN SERVICE BRINGEN,
ODER KOMMT JEMAND BEI MIR ZU HAUSE VORBEI?

Das kommt auf den Anbieter an.

HAT MEIN FEUERLOSCHER EINE OFFIZIELLE ZULASSUNG?

Wenn der Feuerldscher gesetzlich Pflicht ist, muss er zwingend durch die VKF und nach EN3 zugelassen sein.
Grundsatzlich hat in der Schweiz jedoch jeder Feuerldscher, welcher verkauft werden darf, eine Zulassung.
WO KANN ICH MEINEN FEUERLOSCHER PRUFEN LASSEN?

Durch eine Feuerldscher-Fachfirma. Es ist allerdings darauf zu achten, dass ausschliesslich Originalersatzteile
verwendet werden.

WIE LANG IST DIE LEBENSDAUER EINES FEUERLOSCHERS?

Die Lebensdauer hangt vom Hersteller, vom allgemeinen Zustand und auch vom Léschmittel ab.
Branchenublich sind bzw. als Faustregel gelten 20 Jahre.

WARUM HAT MEIN FEUERLOSCHER AUS DEM WARENHAUS KEINEN VKF-AUFKLEBER

UND AUCH KEINE ZEITPLAKETTE?

Weil der Feuerloscher nicht bei einer Fachfirma gekauft worden ist und Warenhauser keinen Service an diesen
Feuerldschern machen kénnen.

WARUM IST AUF DER RECHNUNG EIN RECYCLINGANTEIL AUSGEWIESEN?

Da es in der Schweiz fiir Feuerldscher keine einheitliche Regelung fiir eine vRG gibt,

hangt es vom Anbieter ab, ob ein Recyclinganteil verrechnet wird oder nicht.
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WARUM SIND DIE FEUERLOSCHER BEI DEN FACHFIRMEN WESENTLICH TEURER ALS IM WARENHAUS?

Im Warenhaus werden vorwiegend ganz einfache, sogenannte Dauerdruckldscher verkauft, welche oftmals in China
hergestellt werden. Die Feuerldscher einer Fachfirma unterscheiden sich stark in der Qualitat der eingesetzten Materia-
lien. Zudem erhalten Sie in einer Fachfirma eine kompetente Beratung, welches Gerat fur Sie passend und somit das
Richtige ist.

FRUHER HAT ES DAS LOSCHMITTEL HALON GEGEBEN. DURCH WELCHES LOSCHMITTEL WURDE HALON
ERSETZT?

Das kommt ganz auf den Anwendungsbereich an. Meistens wird statt Halon CO, oder ein anderes Edelgas, wie zum
Beispiel Argon, eingesetzt. Einen adaquaten Ersatz fiir Halon gibt es jedoch nicht.

WAS FUR BRANDKLASSEN GIBT ES UND WOFUR STEHEN SIE?

Klasse A:  feste Stoffe

Klasse B: flussige oder flissig werdende Stoffe

Klasse C:  gasférmige Stoffe

Klasse D: Metalle

Klasse F:  Speisefette, Ole

WAS SIND PERFLUORIERTE TENSIDE?

Sogenannte PFT sind organische, oberflachenaktive Verbindungen, bei denen die Wasserstoffatome am Kohlenstoff-
gerust vollstandig durch Fluoratome ersetzt worden sind. Die beiden wichtigsten PFT-Vertreter sind Perfluoroctansul-
fonat (PFOS) und Perfluoroctansaure (PFOA). Bei Feuerldéschern der neusten Generation und regelmassiger Wartung
sind diese schadlichen PFT kein Thema mehr.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN AUFLADE- UND DAUERDRUCK-FEUERLOSCHERN?
Aufladeldscher haben eine innenliegende Druckpatrone, welche durch Driicken der Bedienarmatur im Innern des
Feuerldscherbehalters den nétigen Druck aufbaut, um das Loschmittel via Steigrohr in den dusseren Schlauch zu
pressen. Bei Dauerdruckldschern steht der gesamte Behalter unter standigem Druck.

IST DAS LOSCHMITTEL GIFTIG?

Bei richtigem Einsatz, also zum Ldschen eines Feuers, ist es absolut unbedenklich.
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WIE LOSCHT MAN EINEN BRAND
RICHTIG?

Damit Sie im Ernstfall vorbereitet
sind, bieten viele Fachfirmen Kurse
und Schulungen im Umgang mit
Handfeuerléschern an. Bei diesen
Schulungen erhalten Sie neben theo-
retischem naturlich auch viel prakti-
sches Wissen.

Quelle: SFV

Brand in Wind-
richtung angreifen!

Flachenbrande vorn

beginnend abldschen!

Topf- und Fliess-

brande von oben nach

unten l6schen!

Wandbrande von
unten nach oben
l6schen!

Ausreichend Feuer-
I6scher gleichzeitig
einsetzen, nicht
nacheinander!

Rickzug
beachten!

Nach Gebrauch
Feuerléscher nicht
wieder an den
Halter hangen.
Nachfillen lassen!
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WORAUF SOLLTE BEIM KAUF EINES FEUERLOSCHERS GEACHTET WERDEN?

Wegen der Vielzahl an Feuerléschern auf dem Markt sollten Sie sich Gedanken Gber Nutzung, Brandgefahr / Brand-
klasse, Flache und Einsatzgebiet machen. Am besten ziehen Sie zur Beratung eine Fachfirma aus lhrer Gegend hinzu.
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WARUM IST DER FEUERLOSCHER ROT, UND MUSS ER IMMER ROT SEIN?

Wenn es sich um eine Auflage der Behdrden handelt, muss der Feuerldéscher immer rot sein. Bei freiwilligen Feuer-
I6schern, in der Regel bei Privatpersonen, sind je nach Anbieter auch andere Farben erhaltlich.

KANN MIT EINEM FEUERLOSCHER AUCH EIN FETTBRAND GELOSCHT WERDEN?

Grundsatzlich ja, aber nur mit einem Léschmittel, welches fir die Brandklasse F (Fette, Speisedle etc.)

zugelassen ist.

WIE KONNEN LOSCHMITTELRUCKSTANDE ENTFERNT WERDEN?

Der Léschmittelschaden wird bei Pulver enorm, da sich die gewaltige Staubwolke aus Ldschsalzen weit tiber den Brand-
herd hinaus uberall verteilt. Das Entfernen dieser Ruckstande ist dusserst aufwandig und fast nicht restlos moglich.

Bei Schaumldschern dagegen ist der Loschmittelschaden sehr gering, je nach Schaummittel sogar zu vernachlassigen.
Es ist nur dort nass, wo hingespritzt wird. Die Rickstande sind relativ einfach mit einem Lappen aufzuwischen.

FUNKTIONIERT MEIN FEUERLOSCHER AUCH, WENN ICH NIE EINEN SERVICE MACHE?
Mit der Anschaffung eines Feuerloschers haben Sie sich daflir entschieden, ein Sicherheitsprodukt zu kaufen, welches
im Falle eines Einsatzes auch unbedingt einwandfrei funktionieren muss. Um dies zu garantieren, empfiehlt der LGVS,

spatestens alle drei Jahre einen Service zu machen. Nur so haben Sie wirklich Gewahr, dass Ihr Sicherheitsprodukt
auch die nétige Sicherheit gibt.

MUSS DER ORT, AN WELCHEM DER FEUERLOSCHER PLATZIERT IST, GEKENNZEICHNET SEIN?

Fluchtwegmarkierungen und Beschilderung von Loschgeraten sind in den Brandschutzrichtlinien geregelt. Siehe auch:
www.praever.ch

WAS MACHE ICH MIT MEINEM ALTEN FEUERLOSCHER?

Am besten durch eine Fachfirma fachgerecht entsorgen lassen.

WIE GROSS IST DIE ERSTICKUNGSGEFAHR BEIM EINSATZ EINES COZ-FEUERLOSCHERS
IN EINEM GEBAUDE?

Bei einer sachgemassen Anwendung des FeuerlGschers ist eine erhohte CO,-Konzentration praktisch auszuschliessen.
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SIND FEUERLOSCHER IN WOHNMOBILEN / WOHNWAGEN IM AUSLAND VORSCHRIFT?

Teilweise ja, aber zur genauen Abklarung konsultieren und beachten Sie bitte die entsprechenden nationalen Vorschriften.

DARF ICH MEINEN ALTEN HALON-FEUERLOSCHER NOCH EINSETZEN?

Sie durfen funktionsfahige Halon-Feuerldéscher noch einmalig einsetzen. Es ist allerdings wegen der Umwelt-
belastung verboten, sie wieder neu mit Halon zu befillen.

WELCHE FEUERLOSCHERVORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN?

Massgebend sind die VKF-Brandschutznorm 1-15 und die VKF-Richtlinie 18.15
sowie allfallig vorhandene zusétzliche Vorschriften der Kantonalen Gebaudeversicherung.
Siehe dazu: www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/seiten/default.aspx
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